Sala Teatralna IT - wyposażenie techniczne:

I. Wymiary:

Długość całkowita: 19,9 m
Długość sceny przy rozłożonej standardowo widowni: 9 m
Szerokość: 7,8 m
Wysokość:
a) do Galerii Technicznej: 4 m
b) do Stropu Technicznego : 5,36 m
c) do Balkonu : 2,43 m

II. Mechanika Sceny:

1.Sztankiety: (fi50cm) (Zał. 2)

19 szt. regulowane ręcznie
Wysokość podwieszenia : 4,7 m
Długość: 5 m
Udźwig: 50 kg

Odległości:
1                           				11
  ---------   50 cm   			                ------------	 50 cm
2						  	12
  ---------		60 cm			                ------------	 65 cm
3							13
  ---------		82 cm			                ------------     65 cm
4							14
  ---------		50 cm				    -------------    52 cm
5							15
  ---------		50 cm			  	    -------------	  48 cm	
6							16
  ---------		65 cm				    -------------    58 cm
7							17
  ---------		70 cm			               --------------   63 cm
8							18
  ---------  56 cm       				    -------------   110 cm
9							19
  ---------  47 cm
10
  ---------  56 cm
11

Sztankiety Stałe dookoła galerii na wysokości 424 cm




2. Trybuny: 

Parametry (1 szt.)
Wysokość: 230 cm
Szerokość z barierkami: 320 cm
Długość: 520 cm

Pojemność: 40 osób na miejscach siedzących widowni, 70 miejsc przy uwzględnieniu miejsc na schodkach.
Dodatkowe rzędy krzeseł to dodatkowych 10 miejsc w jednym rzędzie (maks. 3 rzędy).
Maksymalna ilość widzów z dostawkami to 100 osób.

3. Podłoga i  podesty:

Mecha-Pneumatyczne (stałe)– 25 szt.:  powierzchnia 14m x 5 m 
Dostępne przy rozłożonej widowni 15 szt. 9 m x 5 m
Wymiary jednego podestu: 
Długość : 280cm
Szerokość : 100 cm 
Wysokość : 140 cm 
Regulacja: od 10 cm do 140 cm

Mobilne podesty (Nivtec) 2 m x 1 m - 19 szt.
10 szt., nogi 60 cm - 120 cm (bez barierek)

     
III. Dźwięk:

Nagłośnienie stałe (sala), moc RMS 2x 1300W:
Subbasy: 2x JBL SRX 718S + 2x Crown XLS 802 (bridge)
Full Range: 4x JBL AC 18/95 + 2x Crown XLS 602 (2x stereo)
Procesor głośnikowy: dbx DRIVERACK PA
Mikser: Yamaha 01v96
Dodatkowe miksery: Yamaha MG124, Behringer UFX1204

Nagłośnienie pozostałe:
Monitory / Full Range: 2x JBL SRX712M + Crown XLS 602
Kolumny aktywne 10” + driver: 2x Behringer Eurolive B210D
Kolumna aktywna 15” + driver: 1x IMG StageLine

Mikrofony:
Przewodowe: 
Shure Beta 58A – 4 szt (dynamiczne wokalne)
Shure PG 81 – 2 szt (pojemnościowe instrumentalne)
Shure SM 57 - 3 szt. (dynamiczne instrumentalne)
Shure Beta 98 H/C - 2 szt. (pojemnościowe instrumentalne klips)
Bezprzewodowe:
Shure SLX / SM 58 – 4szt
Zamienna główka SM86 (pojemnościowy wokalny) – 2szt
Mikroport Shure PGX / Wójcik (na jedno ucho, kolor beżowy) – 3szt

Odtwarzacze:
CD: Tascam CD - 01U (pojedynczy) – 1 szt.
       Tascam CDX – 1500 (podwójny) – 1 szt
MD: Tascam MD350 – 1szt

Uwagi: Nie odtwarzamy płyt DVD ani BluRay. Tylko pliki multimedialne z dysków (najlepiej w formacie mp4 lup ProRes)

Komputery:
Komputer Mac mini (projekcyjny) – 1 szt.
Notebook Dell - 1 szt.

Akcesoria:
DI-Box pasywny IMG Stage Line (podwójny) – 2szt
DI-Box aktywny Klark Teknik DN100 (pojedynczy) – 2szt
Statyw wysoki Dynawid – 4 szt
Statyw średni Dynawid – 2 szt
Statyw stołowy – 2 szt
Statyw stopa, na podstawie żeliwnej – 2 szt
Multicore 16/4 (scena-balkon) – 2 szt

IV . Oświetlenie:

Ilość obwodów:

36 regulowanych (maks. 6 urządzeń na sztankiet)
12 stałych  sterowanych z reżyserki

Konsoleta oświetleniowa:

MA Lightning DOT 2 XL-F
LT-Light HYDRA SKY

Reflektory:

PC 1 kW z klapkami - 17 szt.  Spotlight Vario 12 - w większości stała instalacja
PC 650 W z klapkami - 10 szt. Spotlight Vario 05
Profil  1kW – 5 szt. Spotlight Figura 12ZW (dość ciemny, połowa jasności ETC)
Naświetlacze asymetryczne z klapkami:  1000 W – 3 szt.
PAR 56 : 300W – 8 szt.
Wytwornica dymu – 1 szt.
FLAT PRO 7 Cameo - 10 szt.
BRIGHTER EYE 900 PRO - 2 szt.


V . Multimedia:

Logitech C930e - kamerka USB podłączana do komputera.
Projektor Mitsubishi UD8850U 7k ANSI - główny projektor
Projektor Panasonic PTD-5700 obiektyw standard 6k ANSI
Projektor Sanyo 3k ANSI (VGA) - 1 szt.

Ekran główny rozwijany elektrycznie na ścianie północnej do projekcji przedniej: 
Wymiary: 6 x 3,40 m – 1szt.

Ekran ramowy rozkładany na statyw lub do podwieszania do projekcji przedniej i tylnej:
Wymiary 4 x 3 m – 2 szt.

Odtwarzacze:
Komputer iMAC – 1 szt.
DVD Player Manta HD – 4szt.
Spliter HDMI 1-4 – 1szt.
Komputer Dell - notebook 1 szt.
BluRay Denon DBT 1713UD
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