ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU programu „PLACÓWKA”
Sala Teatralna – rider (wyposażenie techniczne)

I. Wymiary:
Długość całkowita: 19,9 m
Długość sceny przy rozłożonej standardowo widowni: 9 m
Szerokość: 7,8 m
Wysokość:
a) do Galerii Technicznej: 4 m
b) do Stropu Technicznego: 5,36 m
c) do Balkonu: 2,43 m

II. Mechanika Sceny:
1. Sztankiety: (fi50cm)
19 szt. regulowane ręcznie
Wysokość podwieszenia: 4,7 m
Długość: 5 m
Udźwig: 50 kg
Odległości:
	1                           				11
	  ---------   50 cm   			                ------------	 50 cm
	2						  	12
	  ----  -----60 cm			                ------------	 65 cm
	3							13
	  -------  --82 cm			                ------------           65 cm
	4							14
	  ------ ---50 cm				    -------------       52 cm
	5							15
	  ------- --50 cm			  	    -------------	  48 cm
	6							16
	  ------- --65 cm				    -------------        58 cm
	7							17
	  ------- --70 cm			               --------------          63 cm
	8							18
	  ---------  56 cm       				    -------------       110 cm
	9							19
	  ---------  47 cm
	10
	  ---------  56 cm
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Sztankiety Stałe dookoła galerii na wysokości 424 cm

2. Trybuny: 
Parametry (1 szt.):
Wysokość: 230 cm
Szerokość z barierkami: 320 cm
Długość: 520 cm
Pojemność: 40 osób na miejscach siedzących widowni

Dodatkowe rzędy krzeseł to dodatkowych 10 miejsc w jednym rzędzie (maks. 3 rzędy).
Całkowita pojemność sali z dodatkowymi miejscami na poduszkach to 100 osób.

3. Podłoga i podesty:
Mecha-Pneumatyczne (stałe) – 25 szt.: powierzchnia 14m x 5 m 
Dostępne przy rozłożonej widowni 15 szt. - 9 m x 5 m
Wymiary jednego podestu: 
Długość: 280cm
Szerokość: 100 cm 
Wysokość: 140 cm 
Regulacja: od 10 cm do 140 cm
Mobilne podesty (Nivtec) 2m x 1 m
10 szt., nogi 60 cm - 120 cm (bez barierek, więc nie są przeznaczone do wchodzenia na nie)

UWAGI: 
a) podłogę baletową udostępniamy tylko do działań bez obuwia lub z miękkim obuwiem sportowym. Nie można na niej stawiać scenografii.
b) nie ma możliwości rozlewania płynów na scenie ani rozsypywania ziemi, piasku itp. 
c) do działań z dymem i ogniem jest potrzebna obecność strażaka.

III. Dźwięk:
Moc: 3500 W
Sprzęt:
Subbasy: JBL SRX 718S – 2 szt. / PA Crown XLS 602 2 szt. - BRIDGED
FullRange: JBL AC 18/95 – 4 szt. / PA Crown XLS 802 2 szt. - DUALED
Procesor głośnikowy: dbx DRIVERACK PA ®
Mixer: Yamaha 01v 96,
Behringer Xenyx UFX1204

Dodatkowe strefy:
Monitory /SideFills: JBL SRX 712 M - 2szt.
PA: Crown XLS 602 – 2szt.
Behringer B210D Eurolive 200W 2 Way PA Speaker System - 1 szt.
StageLine Active – 1 szt.

Mikrofony:
Przewodowe: 
Shure Beta 58A – 4 szt. (dynamiczne)
Shure PG 81 XLR – 2 szt. (pojemnościowe)
Shure SM 57 - 4 szt. (dynamiczne instrumentalne)
Shure Beta 98 H/C - 2 szt. (pojemnościowe instrumentalne)
Bezprzewodowe:
Shure SLX2 SM 58 – 4 szt.
Shure SLX2 HEADSET – 1 szt. (mikroport)

Odtwarzacze:
CD: Tascam CD - 01U (pojedynczy) – 1 szt.
        Tascam CDX – 1500 (podwójny) – 1 szt.
MD: Tascam MD350 – 1szt.

UWAGI: 
a) nie odtwarzamy płyt DVD ani BluRay. Tylko pliki multimedialne z dysków (najlepiej w formacie mp4)
b) konieczna obecność akustyka przy korzystaniu ze sprzętu audio;

Komputery:
Komputer Mac mini (projekcyjny) – 1 szt.
Notebook Dell - 1 szt.

Akcesoria:
D.I. BOX – 3 szt.

Statywy:
Długie – 4 szt.
Średnie - 2 szt.
Krótkie – 2 szt.
Multicore 16/4 – 1 szt. - Scena - Balkon
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IV. Oświetlenie:
Ilość obwodów:
36 regulowanych (maks. 6 urządzeń na sztankiet)
12 stałych sterowanych z reżyserki
Konsoleta oświetleniowa:
MA Lightning DOT 2 XL-F
LT-Light HYDRA SKY
Reflektory:
PC 1 kW z klapkami - 20 szt. Spotlight Vario 12 
PC 650 W z klapkami - 10 szt. Spotlight Vario 05
Profil 1kW – 5 szt. Spotlight Figura 12ZW (dość ciemny, połowa jasności ETC)
HMI TV Fresnell 2,5 kW – 2 szt.
Naświetlacze asymetryczne z klapkami: 500 W – 10 szt.
PAR 56: 300W – 10 szt.
FLAT PRO 7 Cameo - 10 szt. - stała instalacja, pokrycie kolorem całej sceny
Wytwornica dymu – 1 szt.

UWAGA: konieczna obecność oświetleniowca przy korzystaniu ze sprzętu oświetleniowego (oprócz światła roboczego).

V. Multimedia (Wizja):
Ekran główny rozwijany elektrycznie na ścianie północnej do projekcji przedniej: 
Wymiary: 6 x 3,40 m – 1szt.

Ekran ramowy rozkładany na statyw lub do podwieszania do projekcji przedniej i tylnej:
Wymiary 4 x 3 m – 2 szt.

Projektory:
Panasonic DT High Definition/ 6000 ASCI, shutter – 1 szt.
Sanyo ProXtrax 1500 ASCI – 1 szt.

Odtwarzacze:
Komputer iMAC – 1 szt.
DVD Player Manta HD – 4szt.
Spliter HDMI 1-4 – 1szt.

INNE:
1. Instytut Teatralny nie dysponuje bazą noclegową.
2. Wyposażenie sali teatralnej może ulec zmianie. W kwestiach technicznych prosimy o kontakt z Sebastianem Klimem: +48 669 808 979, sklim@instytut-teatralny.pl.
3. Instytut Teatralny nie ubezpiecza uczestników Programu od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Instytutu Teatralnego lub osób działających z jego ramienia.
4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w garderobach i sali Instytut Teatralny nie odpowiada.
5. Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p. poż obowiązujących w obiekcie, a także o:
- nieotwieranie okien i niepodnoszenie rolet;
- niewykonywanie ćwiczeń polegających na opieraniu, odpychaniu się lub uderzaniu w ściany (mają słabą konstrukcję kartonowo-gipsową, podatną na uszkodzenia);
- niewchodzenie na balustrady techniczne pod groźbą kar administracyjnych; 
- zmianę obuwia z zewnętrznego na treningowe;
- niewnoszenie na salę jedzenia oraz napoi (z wyłączeniem wody butelkowanej).
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